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• Para los residuos o subproductos que tradicionalmente se han empleado 

como materia prima alternativa (cenizas volantes, escorias y otros materia-

les normalizados) no se considera necesario establecer limitaciones en su 

composición. Para otros residuos, que por su procedencia podrían contener 

algún componente con potenciales efectos negativos (halógenos, cloro, 

fl úor, azufre, mercurio, cadmio, talio, etc.), sí se han establecido limitaciones, 

en concreto en 10 autorizaciones, en función de diversos factores como el 

tipo y procedencia del residuo, las cantidades empleadas y las característi-

cas de la instalación.

Perspectivas de futuro

En el año 2006, la tasa media europea de sustitución de combustibles fósiles 

por alternativos fue del 18%. Existe un amplio potencial de incremento de la va-

lorización energética en el sector cementero español, pudiendo contribuir así a 

los objetivos del Plan Nacional Integrado de Residuos, de la Estrategia Española 

de Reducción de Residuos Biodegradables destinados a vertederos y a los del 

Plan de Energías Renovables.

Ahorro de emisiones por la valorización energética de 
residuos

La valorización energética de biomasa en instalaciones de producción de 

cemento evitó la emisión de 278.217 toneladas de CO
2
 en 2006, que 

equivale a las emisiones de 92.000 coches en un año.



empleadas como adición al cemento, las más utilizadas fueron las cenizas volantes 

(más de 3 Mt/año) y las escorias de alto horno (más de 1Mt/año).

Consumo de combustibles 

alternativos 

Durante los años 2004, 2005 y 2006 

las cementeras españolas valorizaron 

181.904, 261.468 y 298.148 toneladas 

de residuos, respectivamente. Como dato 

de referencia, en Europa se valorizaron 

aproximadamente 7 millones de tonela-

das de residuos en el año 2006.

Las harinas cárnicas fueron la tipología de combustible alternativo más 
consumida, seguidas de los neumáticos fuera de uso, los disolventes y 
los aceites minerales.

En las últimas décadas la generación de residuos no ha dejado de aumentar. En 

2006, se generaron 23.648.032 toneladas de residuos urbanos, siendo el vertido 

la opción mayoritaria de gestión de los mismos. Es necesario impulsar alternativas 

de reciclado y valorización, entre las que se encontrarían las instalaciones de pro-

ducción de cemento, para reducir los fl ujos de residuos destinados a vertedero. 

¿Cuál es la contribución de las fábricas de cemento españolas?

Las fábricas de cemento ofrecen una alternativa para la gestión de residuos ya 

que las características de su proceso productivo les permiten reciclar y valorizar 

energéticamente distintos tipos de residuos con las condiciones térmicas y am-

bientales óptimas.

El objeto del estudio es analizar la situación de las plantas que disponen de Au-

torización Ambiental Integrada para valorizar residuos y realizar el inventario del 

reciclado y valorización energética de residuos en las cementeras españolas.

Reciclado de residuos

El consumo de materias primas alternativas empleadas en el sector cementero 

español ascendió a 5.546.102, 6.117.321 y 5.965.042 toneladas en los años 

2004, 2005 y 2006, respectivamente. De todas las materias primas alternativas 

Consumo combustibles 
alternativos en España

Total 

(toneladas)

% sustitución

energética

2004 181.904 2,8%

2005 261.468 3,8%

2006 298.148 4,2%

Evolución del consumo total en España de los diferentes tipos de 
materias primas alternativas (toneladas).
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% sustitución energética en 
Europa (Año 2002-2007)

Holanda 83%

Alemania 49%

Austria 46%

Suiza 45,8%

Bélgica 44%

Porcentaje de sustitución energética de combustibles alternativos 
por Comunidad Autónoma (% en energía).

Nota: el valor indicado corresponde al año 2006.
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Principales aspectos de las Autorizaciones Ambientales 
Integradas

Todas las instalaciones integrales de producción de cemento (con horno de clínker y 

molienda) disponen de Autorización Ambiental Integrada, encontrándose todas ellas 

en consonancia con la legislación vigente sobre Prevención y Control Integrados de 

la Contaminación (Ley 16/2002) y con el Real Decreto 653/2003, que traspone la 

Directiva 2000/76/CE relativa a la incineración de residuos, que contempla en su 

ámbito de aplicación la valorización energética de residuos en hornos de cemento.

Utilización de residuos como combustibles alternativos: valorización ener-

gética de residuos

En la mayoría de los casos los residuos son sometidos a un tratamiento previo 

antes de ser utilizados como combustibles alternativos en cementeras.

• De las 37 fábricas integrales en funcionamiento, 28 fábricas están autori-

zadas a valorizar residuos energéticamente. 

• Existen 76 tipos de residuos autorizados a ser valorizados energéticamen-

te, considerando cuatro dígitos de la Lista Europea de Residuos. 

• Las Autorizaciones respetan la jerarquía de gestión de residuos establecida 

en la legislación, primando opciones como la reutilización y reciclado, sobre 

la valorización.

Utilización de residuos como materias primas alternativas: reciclado de 

materiales

• Muchas materias no se consideran residuos sino subproductos, aún así en 

24 instalaciones se contempla de forma explícita el reciclado de residuos 

para su empleo como materias primas alternativas en el proceso de produc-

ción de cemento, identifi cando 56 tipologías de residuos autorizados. 

Desde hace años en todas las fábricas cementeras españolas se reciclan 

subproductos minerales generados por otras industrias, lo que ha convertido al 

sector cementero en el mayor reciclador de residuos minerales procedentes de 

otros sectores industriales de nuestro país. 
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Gestión de los residuos urbanos (2006).
FUENTE: PNIR 2007-2015

Incineración 9%

Reciclado 10%

Tratamiento biológico 13% Vertido 68%

La valorización de estos residuos supuso 

un 2,8%, 3,8% y 4,2% de sustitución en 

energía respecto al consumo total de com-

bustibles en cementeras españolas en 

2004, 2005 y 2006, respectivamente. Aun-

que este porcentaje va aumentando cada 

año, aún estamos lejos de la situación de 

otros países europeos.


